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Produkt-Information

Produkt: Sprithkleber Version: 25.06.2014 12:30:00
P-I-Nr.: Sprihkleber 7410015 Druckdatum: 25.06.2014

Sprihkleber bestehend aus SBS-Polymer, Lésemittel und Druckgas Dimethylether

~ ergisbig
- mit variablem Sprihkopf-Ventil-System
- aromatenirei

Der Sprihkleber eignet sich fir Anwendungen im Handwerk und Polstermdbelindustrie und fiir Anwendungen im
Bereich der Schaumkonfektion fiir die Verklebung flexibler Schaumstoffteile aneinander sowie an Rahmen- und
Verkleidungsmaterialien (Holz, Textilien, Flllfasern und Gummiband) FOr alle Materialien empfiehlt sich eine
Testverklebung. Insbesondere bei Kunstleder und jeder Art von Weich-Kunststoffen kdnnen deren Weichmacher die
Klebekraft des Klebefims reduzieren, im ungiinstigsten Fall auch erst Wochen nach der Applikation. Anwendbar im
Einseit- oder Kontaktklebeverfahren, je nach Anforderung. Der Kleber ist je nach Belastung und Material fir
Verklebungen im Temperaturbereich von —20°C bis ca. +70°C. Die maximale Endfestigkeit erreicht der Klebstoff nach
ca. 24 Stunden. Feststoffgehalt der Klebstoffzubersitung ca. 38%.

Lagerung und Verarbeitung nicht unter 15°C. Dose vor Gebrauch kréftig schiitteln. Auf die sauberen, fettfreien und
trockenen Flachen aus 20-30 cm Abstand dinn aufsprilhen und ca. 3 - 5 Minuten (je nach Umgebungstemperatur und
Saugfahigkeit des Untergrundes) abliften lassen. Dann mit kréftigem Druck zusammenpressen. Pordse, uncbene
oder saugende Untergriinde mit einer gehr diinnen Kleberschicht vorgrundieren, 5 Minuten abliften und dann erst die
Kleberschicht - wie vorstehend beschrieben - aufspriihen, abliiften und die Flachen zusammenpressen.

Die optimale Abliftzeit ist erreicht, wenn die Kleberoberflache auf Fingerdruck keine Faden mehr zieht und sich
trocken anfiihlt. Das 6-fach verstellbare Spezialventil der Sprilhdose gestaitet eine variable Spriihbreite. Dose nach
Gebrauch unbedingt Gber Kopf freisprilhen, bis nur noch Treibgas austritt, um ein Verkleben von Ventil und Spriihkopf

Zzu vermeiden.

Die Kennzeichnung ist dem aktuell gliltigen EG-Sicherheitsdatenblait zu entnehmen, welches wir lhnen gerne zur
Verfligung stellen. Die Angaben dieser Produkt-Information stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse
und Erfahrungen und sind keine Gewahr fir Fehlerlosigkeit, Zuverlassigkeit und Vollstandigkeit. Die gemachten
Angaben kénnen nicht mehr zutreffen, wenn das Produkt zusammen mit anderen Materialien oder in einem
Verarbeitungsprozess verwendet wird. Diese Produkt-Information stellt keine Zusicherung von Produkteigenschaften
Ober die aufgefiihrten Anwendungsfélle hinaus dar und begriindet daher kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Der
Anwender muss sich selbst davon (berzeugen, dass alle Aussagen flr seinen Anwendungsfall geeignet und
vollstindig sind.




Friedrich Huber aeronova . .
GmbH & Co.KG EG-Sicherheitsdatenblatt

gemdnl Verordnung (EG) Nr. 1607/2006

1.1. Produktidentifikator
ELSEN+HEMER Spruhkleber (003.021.D04)

1.2, Relevante identifizierte Verwendunaen des Stoffs eder Gemischs und Verwendungen, von denen
ahgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Aerosol - Klebstoffe, Dichtstoffe )
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Friedrich Huber aeronova GmbH & Co.KG
Strale: Sobrigauer Weg 4
Ort: D-01257 Dresden
Telefon: 0049-{0)351-27048-0 Telefax: 0049-(0)351-2704615
E-Mail: info@aeronova.de
Internet: www.geronova.de
Auskunitgebender Bereich: Labor
1.4. Notrufnummer: 0049-(0)351-27046-0

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenbezeichnungen: F+ - Hochentzlndlich, Xi - Reizend, N - Umweltgefahrlich
R-Satze:

Hochentzindlich.

Sensibilisierung dursch Hautkontakt maglich.

Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfrisiig schadliche Wirkungen haben,
Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachan.

GHS-Einstufung
Gefanrenkategorien:
Agrosole: Aerosot 1
Atz-/Reizwitkung auf die Haut Hautreiz. 2
Sensibilisisrung der Atemwege/Haut: Sens. Haut 1
Spezifische Zielorgan-Texizitét (einmalige Exposition); STOT einm. 3
Gewdssergeiahrdend: Agu. chron. 2
Gefahrenhinweise:
Extrem entziindbares Aerosol.
Behélter steht unter Druck: Kann bei Erwérmung bersten.
Verursacht Hautreizungen.
Kann allergische Hauireaktionen verursachen.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Giftig fur Wasserorganismen, mit tangfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenbestimmende Kemponente(n) zur Etikettierung
Heptan; n-Heptan

Kolophonium
Aceton; 2-Propanon; Propancn
Methylcyclohexan
Signalwort; Gefahr
Piktcgramme: GHS02-GHS07-GHS09

Revisions-Nr.: 2,02 0-DE Uberarbeitet am: 28.068.2014
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Gefahrenhinweise
H222
H229
H315
H317
H336
H411

Sicherheitshinweise
P210

P211
P281
P261
P271
P273
P280
P302+P352
P410+P412

F501
2.3. Sonstige Gefahren

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemafd Verordnung (EG)

Extrem entztndbares Aerosol.

Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwérmung bersten.
Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Giftig fitrr VWasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Von Hitze, heilten Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindguellen
fernhalten. Nicht rauchen.

Nicht gegen offene Flamme oder andere Zindguelle sprihen.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch,

Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Nur im Freien oder in gut beltifteten R&umen verwenden.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichisschutz fragen.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen,

Vor Sennenbestrahlung schitzen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F
aussetzen,

Inhalt/Behalter gemaR lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuflihren.,

Bei unzureichender Beliftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher
Gemische maglich,

3.2. Gemische

Ravigions-Nr.: 2,02

D-DE Ubsrarbeitet am; 26.06.2014



Friedrich Huber aeronova . .
GmbH & Co.KG EG-Sicherheitsdatenblatt

gemél Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

CAS-Nr. ' T [Einstufung
Index-Nr. GHS-Einstufung
REACH-NTr.

115-10-6 F+ - Hochentziindlich R12
Flam. Gas 1, Liguefied gas; H220 H280

01-2119472128-37

142-82-5 F- Lelchtenizundhch Xn - Gesundheitsschadlich, Xl—Renzend N Umwe{tgefahrllch

R11-85-38-67-50-53
801-008-00-2 Flam. Lig. 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1),

Ag uattc Chromc 1 (M-Factor = 1);

; H225 H304 H315 H336 H400 H410
S

8050 09-7 R43
650 015-00- 7 _ 7 Skln Sens 1; H317

87-64-1

F- LelchtentZlJndhch Xl - Relzend R11-36- 66—67
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUHOGE6

02 2119752542 40

108-87-2 F - Leichtentziindlich, Xn - Gesundheitsschadlich, Xi - Reizend, N - Umweltgefahrlich

R11-65-38-67-51-53
Flam. Lig. 2, Asp. Tox. 1, 8kin trit. 2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2; H225 H304
H315 H335 H411

F- Lerchtentzundlzch Xn Gesundheltsschadhch Xi - Reizend, N - Umweltgefahrllch
R11-65-38-67-50-53

601-017-00-1 Flam. Lig. 2, Asp. Tox. 1, Skin lrrit. 2, STOT SE 3, Aguatic Acute 1 (M-Factor = 1),
Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 1); H225 H304 H315 H336 H400 H410

Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Malnahmen

Allgemeine Hinweise
Betroffenan aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen. Bei allergischen Erscheinungen,
inshesondere im Atembereich, sofort einen Arzt hinzuziehan, Betroffenen ruhig lagern, zudecken und
warm halten. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und drztlichen Rat einholen. Niemals
einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas Gber den Mund verabreichen.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. In allen Zweifelsféllen oder wenn Symptome vorhanden sind, &rztlichen Rat
einhalen.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit Polyethylenglykol, anschlieend mit viel Wassar. Alle

kontaminierten Kleidungssticke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen . Bei
Hautreaktionen Arzt aufsuchen.

Revislons-Nr.: 2,02 - DE Uberarbeitet am: 26.06,2014
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GmbH & Co KG EG-Sicherheitsdatenblatt

) Nr. 1907/2008

(EG

AR

Bei Augenkontakt die Augen bei gedfineten Lidern ausreichend lange mit Wasser spllen, dann sofort
Augenarzt konsultieren.

Nach Verschiucken
Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten. Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser
ausspilen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort medizinische Hilfe holen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Bisher keine Symptome bekannt.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Kohlendioxid (C0OZ2), Schaum, Ldschpulver.
Ungeeignete Léschmittel
Wasser.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Entztndlich. Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

5.3, Hinweise fiir die Brandbekimpfung

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerst und Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug.

Zusitzliche Hinwelse
Zum Schutz von Personan und zur Kihlung von Behdltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl
ginssizen. Gase/Dampfe/Nebel mit Wasserspruhstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Léschwasser
getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewdésser gelangen lassen.

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende

Verfahren Alle Ziindquellen entfernen. Fir ausreichende 1.0ftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht
sinatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Persdnliche Schutzausristung
venwvenden.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Explosionsgefahr

8.3. Metheden und Material fiir Rilckhaltung und Reinigung

Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen, Das
aufgenommene Material gemal Abschnitt Entsorgung behandslin.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausrustung: siehe Abschnitt 8

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Bei offenem Umgang sind
Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/DampfiAerosol nicht einatmen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Nicht gegen Flammen oder glihende Gegensténde sprihen. Vor Scnnenbestrahlung schiitzen und
nicht Temperaturen von mehr als 50°C /122°F aussetzen. Von Ziindguelien fernhalten -~ Nicht rauchen.,

Revigions-Nr.: 2,02 D-DE Uberarheitet am: 26.06.2014
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GMbH & Co.KG EG-Sicherheitsdatenblatt

gemdl Verordnung (EG) Nr. 1807/2008

Ma&nahmen gegen elektrostatlsche Aufladungen treffen Démpfe kénnen mit Luft explosmnsfahige
Gemische bilden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriiglichkeiten

Anforderungen an Lagerriume und Behdlter
Behdlter dicht geschlossen halten. Behalter an einem kuhlen, gut gelGfteten Ort authewahren. Von
Hitze, haifen Cberflachen, Funken, offenen Flammen sowia anderen Zindquellenarten fernhalten.
Nicht rauchen.
Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel. Pyrophore oder selbsterhitzungsfihige Gefahrstoffe.
Lagerklasse nach TRGS 510: 2B

7.3. Spezifische Endanwendungen
Technisches Merkblatt beachten.

8.1. Zu ilberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mgim?® Fim? Snitzenbegr. Art
115-10-6| Dimethylether 1000 1900 AGW
67-64-1| Aceton 500 1200 2{))
110-82-7| Cyclchexan 200 700 4(11)

-| Heptan {alle Isomeren) 500 2100 1
108-87-2| Methylcyclohexan 200 810 2(1h

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.~ material Proben.-
Zeitpunkt
67-64-11 Aceton Aceton 80 mg/l| U b
110-82-7 | Cyclchexan 1,2-Cyclohexandiol 150 mgig | U c.b
{nach Hydrolyse) (in
Kreatinin}

8.2. Begrenzung und Uberwachunq der Exposifion

O O

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Schutz- und HygienemaBnahmen

Beschmutzie, getrankts Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den
Pausen und bei Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich waschen, ggf. duschen. Bei der Arbeit nicht
essen und trinken.

Augen-/Gesichtsschutz

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Geeigneter Augenschutz: Gestellbrille mit Seitenschutz
Handschutz

Baim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen durfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit

Revisions-Nr.: 2,02 D DE (werarbeitet am; 26,08,2014
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arbeiisplatzspezifisch auszuwahlen.

EG-Sicherheitsdatenblatt

Geeignetes Material: CR {Polychloropren, Chloroprenkautschuk) (0,5 mm)

Durchdringungszeit {maximale Tragedauer). 1 h

CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe
sind in ihrer Ausfuhrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge

Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fur spezielle

Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Korperschutz

Flammschutzkleidung. Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen.

Atemschutz

Bei unzureichender BelGftung Atemschuiz tragen. Geeignetes Afemschuizgerat:
Kombinationsfiltergerat (EN 14387) A-P2

Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln flir den Einsatz von

Aggregatzustand:
Farbe:

Geruch:

Aerosol
transparent
charakteristisch

pH-Wert:
Zustandsédnderungen
Schmelzpunkt;
Siedebeginn und Siedebereich:
Flammpunkt;
Entzindlichkeit

Feststoff:

Gas:

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:

Zindtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur

Feststoff:

Gas:
Zersetzungstemperatur:
Brandfdrdernde Eigenschaften

Nicht brandférdernd.
Dampfdruck:
Dichte (bei 20 °C):
Wasserl6slichksit:
(bei 20 °C)
Loslichkeit in anderen Lésungsmitteln

nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient:

Kin. Viskaositat:
Dampfdichte:

2.1, Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

nicht amwvendbar

nicht bestimmt
<.20°C
<-20°C

nicht anwendbar
nicht anwendbar

0,84 Vol.-%
26,2 Vol.-%
220°C

nicht anwendbar

nicht anwendbar
nicht bestimmt

nicht bestimmt
0,7 g/om?
praktisch unléslich

nicht bestimmt
nichi anwendbar

nicht bestimmt

Priifnorm

Revisions-hr.: 2,02 D-DE
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GmbH & Co.KG EG-Sicherheitsdatenblatt

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Verdampfungsgeschwmdlgkelt: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben
Festkérpergehalt: nicht bestimmt

10.1. Reaktivitit
Entzandlich, Entzindungsgefahr.
10.2. Chemische Stabilitit

Das Produkt ist bei Lagerung bei normaten Umgebungstemperaturen stabhil.
10.3. Méglichkeit gefdhrlicher Reaktionen
Es sind keine gefahriichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Von Warmequellen fernhaiten (z.B. heie Oberflachen), Funken und offenen Flammen. Ddmpfe
kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden,

10.5. Unvertrigliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Es sind keine gefahrllchen Zersetzungsprodukte bekannt.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.
Akute Toxizitiit
R %% ’é?f

LD50 5800 mgtkg  |Ratte RTECS

dermal LD50 20000 mg/kg  YXaninchen IUCLID
76 mg/l Ratte

i Fant i A, iy e il G AR %
LD50 > 3200 mg/kg |Ratie GESTIS

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht Hautreizungen.
Sensibilisierende Wirkungen
Kann allergische Hautreaktionen verursachen, (Kolophonium}
Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (Heptan; n-Heptan), (Aceton; 2-Propanon;
Propanon}, (Methylcyclohexan), {Cyclohexan)
Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholfer oder lingerer Exposition
Aufgrund der verflugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefihrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Revisions-Nr.: 2,02 D-DE Uberarbeitet am: 26062014
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gemall Verordnung {EG) Nr. 1907/2006

Asplratlonsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfalt.

Sonstige Angaben zu Priifungen
Das Gemisch ist als gefahrllch eingestuft im Sinne der Verordnung {EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

12.1. Toxizitit
G|ft|g fur Wasserorgamsmen kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

BL s

Akute F|schtox12|tat LCEO 5540 mg/|

Akute Crustaceatoxizitat EC50 6100 my/l

48 h Daphnia magna

1,47 mg/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt wurde nicht gepriift.
12.3. Bicakkumulationspotenzial
Das Produkt wurde nicht geprift.
Verteilungskoeffizient n-CktanolWasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
115-10-6 Dimethyiether 0,07
142-82-5 Heptan; n-Heptan 4,66
67-64-1 Aceton; 2-Propancn; Propanen -0,24
108-87-2 Methylcyclohexan 3,88

12.4. Mobilitéit im Boden
Das Produkt wurde nicht geprift.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Produkt wurde nicht gepriit.

12.6. Andere schidliche Wirkungen
Es liegen keine informationen vor.

Weitere Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen
lassen.

13.1. Verfahren der Abfalibehandlung

Empfehlung
Nicht in die Kanzlisation oder Gewdasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen
lassen. Entsorgung gemaf den behdérdlichen Vorschriften. Die Zuordnung der
Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKY branchen- und
prozessspezifisch durchzufihren.

ReviglonsNr.: 2,02 n-DE Uberarbeitet am: 26.06.2014
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geman Verordnung {EG) Nr. 1907/2008

Abfalischliisse! Produkt
160604  Abfalle, die nicht anderswe im Verzeichnis aufgefuhrt sind; Gase in Druckbehaltern und gebrauchte

Chemikalien, gefahrliche Stoffe enthaliende Gase in Druckbeh&ltern {einschlieltlich Halonen)
Als gefahrlicher Abfali eingestuft.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen k&nnen einer Wiederverwertung zugefhrt
werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandein.

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: UN 1950

14.2. Ordnungsgemile DRUCKGASPACKUNGEN
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 2

14.4. Verpackungsgruppe: -

Gefahrzettal.

Klassifizierungscode: 5F
Sondervorschriften: 190 327 344 625
Begrenzte Menge (LQ); 1L
Beférderungskategorie; 2
Tunnelbeschrénkungscode: D]

Sonstige einschligige Angaben zum Landtransport
Freigestellte Menge: EO

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer; UN 1950

14.2. OrdnungsgemiBe DRUCKGASPACKUNGEN
UN-Versandbezeichnung:

14.3, Transportgefahrenklassen: 2

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Klassifizierungscode: 5F
Sondervorschriften: 190 327 344 625
Begrenzte Menge (LQ): 1L

Sonstige einschligige Angaben zum Binnenschiffstransport
Freigestelte Menge: EO ;

Seeschiffstransport (IMDG) !
14.1. UN-Nummer; UN 1950

14.2. Ordnungsgemiie AERCSOLS
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenkiassen: 2.1

Revisions-Nr.: 2,02 D-DE Uberarbeitet am: 26.06,2014
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G : e

14.4. Verpackungsgruppe; -

Gefahrzettel:

Sondervorschriften: 63, 190, 277, 327, 344, 959
Begrenzte Menge (LQ): 1000 mL

EmS: F-D, 8-U

Sonstige einschlidgige Angaben zum Seeschiffstransport
Freigestellte Menge; EO

Lufttransport {ICAO)
14.1. UN-Nummer; UN 1850

14.2. OrdnungsgeméBe AEROSOLS, flammable
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 2.1

14.4. Verpackungsgruppe: -
Gefahrzettel

Sondervorschrifien: A145 A167 As02

Begrenzte Menge {LQ) Passenger: 30ky G
IATA-Verpackungsanweisung - Passengear: 203
IATA-Maximale Menge - Passenger: 75 kg
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 203
IATA-Maximale Menge - Cargo: 150 kg

Sonstige einschidigige Angaben zum Lufttransport
Freigestelite Menge: EO
Passenger-LQ: Y203

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: ja

X

Gefahrausldser: heptane; n-heptane

14.6. Besondere Vorsichtsmafnahmen fiir den Verwender
Achtung: Entzindbare Gase.

14.7. Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemiR IBC-Code
- nicht anwendbar

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Angaben zur VOC-Richtlinie; 86,862 % (808,031 g/l)
Zusiitzliche Hinweise
Zu beachten: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC , 2008/47/EC
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Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche beachten (§ 22
JArbSehG).
Wassergeféhrdungsklasse: 2 - wassergefahrdend
Status: Mischungsregel geman VwVwS Anhang 4, Nr. 3
Hautresorption/Sensibilisierung: Lost Uberempfindlichkeitsreaktionen allergischer Art aus.

i5.2, Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fir folgende Stoffe in diesem Gemisch durchgefuhrt:
Dimethylether ‘

Anderungen

Dieses Datenbiatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en):
2,4,56,7,8,9,10,11,14,15.

Abkiirzungen und Akronyme

ADR: Accord eurcpéen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmenized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventery of Existing Commaercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

EC5H0: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Wortlaut der R-Séitze (Nummer und Volltext)

11 Leichtentziindlich.

12 Hoechentzndlich.

36 Reizt die Augen.

38 Reizt die Haut.

43 Sensibilisierung durch Hautkontakt maglich.

50 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

51 Giftig fur Wasserorganismen.

53 Kann in Gewdassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.,

65 Gesundheitsschadlich: Kann beim Verschlucken Lungenschiden verursachen.

658 Wiederholter Kontakt kann zu sprider oder rissiger Haut fahren.

67 Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Wortlaut der H- und EUH-8&tze (Nummer und Volltext)

H220 Extrem entzindbares Gas.

H222 Exirem entzlindbares Aerosol.

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entz{indbar.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bel Erwarmung explcdieren.

H304 Kann kel Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schware Augenreizung.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenhgit verursachen.

H400 Sehr giftig flr Wasserarganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung .

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren,
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Weitere Angaben

gemal Verordnung {EG) Nr. 1907/2006

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren
Erkennfnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fir den sicheren
Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblait genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung,
Transpert und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht (ibertraghar auf andere Produkte. Soweit
das Predukt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeltung
unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, sowait sich hieraus nicht
ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material {beriragen werden.

(Die Daten der geféhriichen inhaltstoffe wurden jewsils dem letztgiltigen Sicherheitsdatenblaft des Vorlieferanten

entnommen.)

Revisions-Nr. 2,02

D-DE Uberarbeitet am: 26.06.2014



